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11, low polluting building, annex B.1) fare riferimento alla norma UNI 15251:2008. 1 bagni secondaxt
senza aperture dovranno essere dotatt obbligatoriamente di sistemi di derazione forzata, che
garantiscano almeno 5 ricambi Pora.

Nella realizzazione di impianti di ventilazione a funzionamento imeccanico controllato (VMC) si
dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, Pingresso dall’esterno di
agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) ¢ di aria calda nei mesi estivi. F auspicabile che tali
impianti prevedano anche il recupero di calore statico e¢/o la igroregolabilita dell’aria e/o un ciclo
termodinamico a doppio flusso per il tecupero dell’energia contenuta nell’aria estratta per trasferirla
all’aria immessa (pre-trattamento per riscaldamento e raffrescamento dell’aria, gia filtrata, da immettere
negli ambienti),

2.3.5.3 Disposiavi di protezione solare

Al fine di controllare I'immissione nell’ambiente interno di radiazione solare diretra, le parti trasparenti
esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di sistemi di schermatura e/o
ombfeggiamento fissi o mobill verso I'esterno e con esposizione da Sud-Sud Est (SSE) a Sud-Sud
Orvest (850).

Per 1 dispositivi di protezione solare di chiusure trasparentt dellinvolucro edilizio € richiesta una
prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI EN
145071:2006.

11 requisito va vetrificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale
(solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo). 1l requisito non st applica alle
superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche, etc.), solo nel caso che siano
apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre
portate da parti delledificio o da altri edifict circostanti.

2.3.54 Inquinamento eletiromagnetico indoor

Al fine di ridurre il piti possibile esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti
da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., la progettazione degli impianti deve prevedere
che:

¢ il quadro generale, i contatori ¢ le colonne montantl siano collocati all’esterno ¢ non in
adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone;

e laposa degli impiantl elettrici sia effettuata secondo lo schema a “stella” o ad “albero™ o a “lisca
di pesce”, mantenendo 1 conduttori di un circutto il pit possibile vicin Puneo allaltro.effettuare
la posa razionale det cavi elettrict in modo che 1 conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di
andata ¢ alla minima distanza possibile,

Al fine di ridurre il pitt possibile Pesposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) dotate i
locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, p.es. la connessione via cavo o la tecnologia
Powerline Comunication (PLC).

Verifica (per i criteri dal 2.3.5.1 al 2.3.5.4): Per dimostrare la conformita al presente criterio il
progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegato un elaborato grafico, nella quale sia
evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, 1 conseguent fisultat faggiungibili ¢ lo stato
post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di vertifica valida per la successiva
certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetico-ambientale degli edifici
(rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio pud essere
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dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tuttd 1 requisiti riferibili alle prestazioni ambientali
richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista ¢ esonerato dalla presentazione della
documentazione sopra indicata, ma & richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti
previst dallo specifico protocollo di certificazionie di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.5.5 Inquinamento indoor: Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare 1.hmitl di emissione esposti nella successiva tabella:
= pitture ¢ vernici
® tessili per pavimentazioni e tivestimenti
®  Jaminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
* pavimentazioni e rivestimenti in legno
= altre pavimentazioni {diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
» adesivie sigillant

* pannelli per rivestimentl interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione” (ug/m?) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetlene (trieling)

di-2-etilesilfralaro (DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

COV rtotali™ 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300

Toluene <450
Tetracloroetilene <5350

Xilene <5300

1,2, 4-Trimetilbenzene <1500

1, 4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000

19 Tali valori derivano in parte dalla normativa francese ed in parte dal Regolamento CLP elencando
alcune sostanze che possono emetrere a temperatura ambiente. I'n particolare 1 valoti riportati dai COV
totali in poi corrispondono alla classe A della norma francese.

20 somma dei composti organici volatili la cui ¢luizione avviene tra I'n-esano ¢ Pn-csadecano compreso,
che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma 1SO 16000-6.
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2-Butossietanolo

Stirene

Verifica: Il progettista deve specificare le informazioni sull'emissivita dei prodotti sceld per rispondere
al criterio e prescrivere che in fase di approvvigionamento Pappaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo
capitolato. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita alla CEN/TS 16516 o UNI1
EN ISO 16000-9 o norme equivalenti. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

2.3.5.6 Camfortacustico

I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono cortispondere a quelli della classe 1T ai sensi
delle norme UNI 11367 e UNI 11444. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare anche
il livello “prestazione supetiore” riportato nei prospetti A.1 ¢ A2 dell’Allegato 1 alla norma UNI 11367,
Devono essere altresi rispettati i valotl caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto Bl
dellAllegato B alla noma UNI 11367 ed essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i
descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532:2014 (T minore o uguale a 0,7 s per aule
scolastiche, ospedali e case di cura. Gli ambient adibiti al parlato (aule scolastiche, ambienti espositivi,
sale da conferenza, mense, ece.) e gli ambientt adibiti ad attivita spartive (palestre, piscine, ambieniti per
lo sport in genere) devono incltre rispettare 1 valori conteénuti nel prospetto C.1 dellallegato C alla
norma UNI 11367 ed essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici
riportatt nella norma UNI 115322014 (1 minore o uguale 2 07 s per aule scolastiche, ambienti
espositivi, sale da conferenza, mense, ospedali ¢ T minore o uguale a 1,5 s per piscine e palestre).

Verifica: 1l progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in
fase di verifica finale della conformita, consegnando rispettivamente ufl Progetto acustico ¢ una
relazione di conformita redatta tramite misure acustiche in opera , ai sensi delle norme UNI 11367,
UNI 11444 ¢ UNI 11532:2014 o norme equivalent che attestino il raggiungimento della classe acustica
prevista dal criterio. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva
certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetico-ambientale deghi edifici
(rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio pud essere
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti 1 requisiti riferibili alle prestazioni ambientali
richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista € esonerato dalla presentazione della
documentazione sopra indicata, ma ¢ richiesta la presentazione degli elaborati ¢/o dei documend
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile pesrseguita,

2.3.5.7 Comfort tesmoigromettico

Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere rermo-igrometrico ¢ di qualita dell'aria interna
bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini
di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti).

Verifica: Per dimostrare la conformita al presente criterio il progettista deve presentare una relazione di
caleolo in cui si dimostri che la progettazione del sistema edificio-impianto ¢ avvenuta tenendo conto di
tuttl 1 parametsi che influenzano il comfort e che ha raggiunto almeno 1 valori di PMV e PPD richiest
pet ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005. Qualora il progetto sia sottoposto ad una
fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la
conformita al presente criterio puo essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutt 1
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requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista ¢
esoncrato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma ¢ richiesta la presentazione degli
elaborati ¢/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di cettificazione di edilizia sostenibile
perseguita.

2.3.5.8 Radon

Nel caso che Parea di progetto sia caratterizzata da un rischio di esposizione al gas Radon secondo la
mappatura regionale, devono essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive atte a
controllare la migrazione di Radon negli ambienti confinati e deve essere previsto un sistema di
misurazione ¢ avviso automatico della concentrazione di Radon allinterno degli edifict. Il progettista
deve verificare che 1 componenti utilizzati abbiano documentazione specifica in merito alla eventuale
mitigazione di radon negli ambienti interni.

Verifica: Per dimostrare la conformita al presente criterio il progettista deve presentare una relazione
con elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventt che concorreranno alla mitigazione degli
impattl da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei
componenti, utili alla midgazione del tischio. Deve essere allegata anche una documentazione
fotografica che attesti esatta e corretta esecuzione delle opere con data sovraimpressa. Qualora il
progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio
secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio pud essere dimostrata se nella
certificazione risultano soddisfatti tutti 1 requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal
presente critetio. In tali casi il progettista ¢ esonerato dalla presentazione della documentazione sopra
indicata, ma ¢ richiesta la presentazione degli elaborati ¢/o dei documenti previsti dallo specifico
protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti /piano di gestione

11 piano di manutenzione redatto ai sensi dell'articolo 38 del DPR 207/2010, deve prevedere la verifica
dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) anche in riferimento alle prestazioni ambientali di cui
alle specifiche tecniche di base e alle specifiche tecniche premianti. Il piano di manutenzione generale
deve prevedere un programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna all’edificio,
tenendo conto che tale programma ¢ chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-up
dell'impianto, con Pausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine.

Verifica: Il progettista dovra presentate il piano di manutenzione in cui, tra le informazioni gia previste
per legge, sia descritto il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell’edificio.




